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Savunpoistolaitteistot 
yhteistoiminnassa sammutuslaitteistojen 

kanssa
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Esitelmän sisältö

� Käytettävissä olevat ohjeet
� Laitteistojen tarkoitus -elinkaariajattelu
� Savunhallintajärjestelmät - sammutuslaitteistot
� Riskiperusteinen tarkastelu
� Toimintavarmuusnäkökohta
� Yhteenveto laitteistojen yhteistoiminnasta
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Sprinklerisäännöt FK-CEA 4001, 2007
www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> SÄÄNNÖT, VAATIMUKSET
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Sprinklerisäännöt 2007

12.5.2 Rakennukset, joissa on automaattinen savunpo istolaitteisto

Savunpoistoluukkujen tulee olla vain käsin laukaistavia, tai sprinklerit on 
valittava niin, että ne toimivat ennen kuin savunpoistoluukut aukeavat.
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FK:n suojeluohje 2009
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FK:n suojeluohjeen asema

FK:n suojeluohje 2009:

”Tämä on Finanssialan Keskusliiton 
Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus yksikössä laadittu 
suojeluohje, joka ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan 
kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista 
omissa vakuutusehdoissaan.”

Vakuutusyhtiön suojeluohje  asiakasta sitova 
vakuutusehtojen perusteella. Noudattamatta jättäminen 
on asiakkaalle suuri riski.
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FK:n suojeluohje 2009
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Palontorjunnan tavoitteet

FK:n suojeluohje 2009:

”Palontorjunnan suojelutavoitteita ovat esimerkiksi 
henkilöturvallisuus, omaisuusvahinkojen torjunta ja 
ympäristönsuojelu. Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
määriteltävä suojelupäämäärien tärkeysjärjestys”
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Henkilöturvallisuus (FK:n suojeluohje)

•www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> Vesisammutus-_ja_savunpoistojärjestelmien_vuorovaikuts_palontorjunnassa
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Omaisuuden suojelu (FK:n suojeluohje)

•www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> Vesisammutus-_ja_savunpoistojärjestelmien_vuorovaikuts_palontorjunnassa
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Ympäristön suojeleminen (FK:n suojeluohje)

•www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> Vesisammutus-_ja_savunpoistojärjestelmien_vuorovaikuts_palontorjunnassa
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Savunhallinta eri palon vaiheissa
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Kustannukset ja vaikutusmahdollisuudet
Matti Kruus / Juhani Kiiras 2007 TKK: Rak.63.217 Rakennuttaminen ja sopimustekniikka

Pätee erityisesti automaattisiin sammutuslaitteisto ihin ja 
savunhallintaan

Kustannusten ja turvallisuustason
määräytyminen 

Käyttö
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Riskiperusteinen tarkastelu

Toimintavarmuusluokan 3 laitteisto edellyttää kolman nen osapuolen tarkastusta
RIL 221 – 2003 Paloturvallisuussuunnittelu

VIRANOMAISEN 
HYVÄKSYNTÄ KÄYTTÖÖN

TILAAJAN VASTAANOTTO
ITSELLE LUOVUTUS, 

Laitteistojen 100 % testaus, 
myös koko laitteiston testaus

HYVÄKSYNTÄ
Kolmannen osapuolen tarkastus

LAADUNVALVONTA-
KOORDINOINTI 

TALOTEKNIIKKAAN
PÄTEVÄ ASENTAJA

VAATIMUKSENMUKAISET 
TUOTTEET

ASENNUS

TARKASTUSSUUNNITELMATRISKITARKASTELU

SUUNNITTELU
Kolmannen osapuolen tarkastus

LAITTEISTOJEN ASENTAMINEN
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Riskiperusteinen tarkastelu

Toimintavarmuusluokan 3 laitteisto edellyttää kolman nen osapuolen 
tarkastusta; RIL 221 – 2003 Paloturvallisuussuunnittelu

Käyttö- ja 
huoltopäiväkirja

Pätevä huoltaja
Huolto- ja kunnossapito-

ohjeet

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
Kolmannen osapuolen tarkastus

”Naamataulu”
pelastajaa varten

Laitteiston hoitajaKäyttöohjeet 
ohjauskeskuksessa

KÄYTTÖ
Toimintaperiaate  pelastussuunnitelmassa

LAITTEISTOJEN YLLÄPITO
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Savunpoiston tehtävät

� Poistaa savukaasut
� Poistaa lämpöä
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Savupoistojärjestelmien toimintaperiaate

FK:n suojeluohje 2009, luonnollinen savunpoisto :
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Savupoistojärjestelmien toimintaperiaate

FK:n suojeluohje 2009, koneellinen savunpoisto :
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Savunpoiston toiminta
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Savunpoisto atriumista
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Savunpoisto tunneleista ja autopaikoitustiloista
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3 min

6 min
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Savunhallintalaitteistokokonaisuus
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Riskiperusteisen tarkastelun lähtökohdat

� Suunnittelussa ja asennuksessa säädösperustana erityismenettely 
– RakMK A1, 3.2.1 (Rakennushankkeessa on noudatettava erityismenettelyä, jos 

rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä
voi seurata suuronnettomuudenvaara).

� Riskiperusteisen suunnittelun yleisenä lähtökohtana on kaikkien 
intressitahojen tavoitteiden huomioonottaminen
– Kerralla valmis suunnitelma

� Laitteiston ylläpidossa säädösperustana 
– Pelastustoimen laitelaki

– RakMK A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

� Riskiperusteisessa tarkastelussa otetaan huomioon säädösten lisäksi 
kaikkien intressitahojen turvallisuustavoitteet
– Turvallisuuslaitteet kannattaa pitää kunnossa
– Toimimaton laitteisto on hukkainvestointi
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Riskiperusteisen suunnittelun päävaiheet

1) Hankesuunnitteluvaihe

� Turvallisuustason määrittely
� Riskit ja mahdollisuudet kartoitetaan workshopissa
� Päätös sammutus- ja savunhallintalaitteistojen käytöstä

2) Laitesuunnitteluvaihe �
� Laitteistojen toimintaan liittyvät riskit kartoitetaan workshopeissa
� Savunhallinta- ja sammutuslaitteistojen suunnitteluperusteet
� Laitteistosuunnitelmat, (toimintavarmuusluokka)
� Savunhallinta- ja sammutuslaitteistojen suunnitelmien tarkastukset
� Toteutuspöytäkirjat

3) Asennustöiden suunnittelu
� Asennusvaiheen paloturvallisuuden varmistaminen
� Asennusvirheriskien hallitseminen töiden suunnittelussa
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Turvallisuusvaatimukset

� Lakisääteiset vaatimukset
– Lait ja niihin perustuvat alempiasteiset säädökset
– Rakennuslaki, pelastuslaki, kemikaalilaki jne.

� Sidosryhmien vaatimukset 
– Sopimuspohjaiset ja vapaaehtoiset 

• Kiinteistön omistajat ja rakennuksen käyttäjät
• Asiakkaat, toimittajat ja muut liikekumppanit
• Vakuutusyhtiöt 
• Osakkeenomistajat

� Yrityksen omat turvallisuustavoitteet
– Turvallisuuspolitiikka ja yleiset tavoitteet
– Turvallisuustasotavoitteet 
– Laitekohtaiset turvallisuusstandardit 
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Suunnitteluperusteet riskitarkastelulla

Kolme eri tarkkuustasoa 
– riskikuvaukset (risk surveyt) 
– riskikartoitukset (risk mapping)
– riskianalyysit (risk analysis)

Tarkastelun kohteena
– Vaatimusten asettaminen
– Laitteistojen vaikutus toisiinsa
– Laitteiston toiminta eri tilanteissa
– Laitteistojen asentaminen, käyttö, kunnossapito ja tarkastus
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Muut laitteet ja rakenteet otetaan huomioon

� Palo-osastointi
� Paloilmoitin
� Automaattinen sammutuslaitteisto
� Kuulutuslaitteet
� Kulunvalvonta- ja ohjauslaitteet
� Kiinteistöautomatiikkalaitteet
� Jne.
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Riskikartoitusworkshopit
� Suunnitellaan projektikohtaisesti

1. Hankesuunnitteluvaiheessa vaihtoehtojen ratkaisemiseksi
2. Rakennuslupavaiheessa paloteknisen suunnitelman perustaksi
3. Paloautomatiikkalatteiden suunnittelu-, asentamis- ja kunnossapitovaatimusten 

määrittelemiseksi 

� Workshopiin osallistujat
– Eri intressitahojen edustajat, asiantuntijat, projektin toteuttajat

� Workshopin valmistelu ja aloitus
– Aikaisempiin kokemuksiin perustuen
– Lyhyt turvallisuustavoitteiden kuvaus ja workshopin tavoitteiden selvitys
– Asioiden jäsentely, tunnuslukujen ja luokitusten määrittely
– Kysymyslistan laatiminen

� Workshopin toteutus
– Tehokas työkalu vuorovaikutteisen keskustelun ja välittömän raportin 

aikaansaamiseksi
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Malli workshopista
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Rakenteiden ja laitteiden 
toimintavarmuusluokat  (RIL 221 - 2003)

1. Huolto- ja kunnossapito-ohjeet laadittu 
noudatettaviksi

2. Huollot ja tarkastukset dokumentoidaan

3. Kunnossapitojärjestelmä on riippumattoman 
kolmannen osapuolen valvonnassa 
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Paloautomatiikkalaitteiden
toimintavarmuuskertoimia (RIL 221 - 2003)

Laite  tai järjestelmä Toimintavarmuusluokka
1 2 3

Automaattinen 
paloilmoitusjärjestelmä 

0,85 0,9 0,95

Sprinklerijärjestelmä 0,9 0,95 0,98
Automaattinen 
savunpoistolaitteisto 

0,6 0,8 0,95

Palonrajoitin 
ilmanvaihtokanavassa

0,6 0,8 0,95
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Yleinen toimintavarmuustavoite

Sprinklatuissa kohteissa 
savunpoistolaitteiston toimintavarmuus 
samaa luokkaa kuin sprinklerin
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Kolmannen osapuolen tarkastukset

� Laitteistojen hyväksymiskriteerit 

� Asennus – ja huoltoliikkeidenauktorisointimenettely 

� Tarkastukset 
– Suunnitelmien tarkastukset
– Asennusten tarkastukset
– Määräaikaistarkastukset
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Kolmannen osapuolen tarkastukset
Hyödyntäminen

� Tarkastukset palvelemaan turvallisuustyötä ja 
riskienhallintaa
– Oman tarkastustoiminnan kehittäminen ja varmistaminen

– Urakoitsijoiden ja toimittajien suoritteiden sopimuksenmukaisuus
– Osana jatkuvan parantamisen ketjua

� Raporttien käytettävyys eri tarkoituksiin
– Viranomaishyväksynnän edellyttämät raportit

– Palotarkastusten perustaksi
– Vakuutusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin
– Yrityksen oman toiminnan kehittämiseen (sertifiointi / toiminnan arviointi)

� Tarkastuskustannusten hallinta
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Savunpoisto – sprinkleri 
yleisperiaatteet

� Vesisammutus- ja savunpoistojärjestelmät parantavat 
paloturvallisuutta, mutta niiden yhteiskäyttöön liittyy rajoittavia tekijöitä
– Savunpoistovirtauksesta palon leviämisriski yli sprinklerin 

mitoitusalan
– Sprinklaus hidastaa savunpoistoa

� Kohteissa, joissa on automaattinen vesisammutuslaitteisto, käytetään 
yleensä pelastuslaitoksen toimesta käsin laukaistavaa savunpoisto-
laitteistoa 

� Henkilöturvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa automaattinen 
savunpoisto tulee suunnitella oletettuun palonkehitykseen ja 
toiminnalliseen tarkasteluun perustuvana. Tällöin järjestelmä voi 
toimia automaattisesti ennen sprinklerien laukeamista.
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Suositeltava savunpoistojärjestelmä RIL 232-2008
Teollisuusrakennuksen ylin kerros

Rakennuksen 
suojaustaso

Tyyppi
Automaa-

tiotaso

Toiminta-
varmuus-

luokka

Suojaustaso 1
Ikkunat, 

savunpoistoluukut tai 
-puhaltimet

I 1

Suojaustaso 2 
Painovoimainen tai 
koneellinen savun-

poistolaitteisto

II / III 2 / 3

Suojaustaso 3 
Painovoimainen tai 
koneellinen savun-

poistolaitteisto

II 3
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Sprinklerilaitteiston ja savunpoiston 
yhdistelmämahdollisuudet (FK:n suojeluohje)

Hyödyllinen
yhdistelmä

Luonnollinen savunpoisto, 
manuaalinen laukaisu

Yhdistelmä mahdollinen ja 
hyödyllinen, kun pitää mielessä

järjestelyt 

Luonnollinen savunpoisto, 
laukaisu lämpösulakkeesta

Yhdistelmä mahdollinen ja 
hyödyllinen, kun pitää mielessä

järjestelyt

Luonnollinen savunpoisto, 
laukaisu savuilmaisimesta

Mahdollinen, kun pitää mielessä
ristituuletuksen

Koneellinen savunpoisto
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1. Sprinkleri toimii ja varmistaa myös henkilöturvalli suuden
– Yleinen lähtökohta
– Savusulkujen vaikutus sprinklerien sijoitteluun ote taan huomioon
– Savunpoistossa otetaan huomioon sprinklerin vaikutu s
– Poistettavan savun määrä vähenee merkittävästi, kosk a mitoituspalo on pienempi 

sprinklerin vaikutuksesta
– Savunpoistolaitteiden luokituksessa otetaan huomioo n viivästetyn 

savunpoistolaitteiden laukeamisajankohdan takia pid emmälle edennyt palo

2. Sprinkleri ei toimi (toimiessaan varmistaisi myös h enkilöturvallisuuden)
– Oletettuun palonkehitykseen perustuvassa suunnittel ussa tarkasteltava myös 

tämä vaihtoehto
– Savunkehitys lasketaan ilman sprinkleriä
– Sprinklerin toimintavarmuutta parantamalla pienenne tään tämän vaihtoehdon 

todennäköisyyttä

3. Sprinkleri toimii, mutta se ei varmista henkilöturv allisuutta
– Kuulutusjärjestelmiä, henkilöstön koulutusta yms. p arannetaan
– Tarkastellaan suunnitteluperusteet uudelleen - riski analyysi

Sprinklerilaitteiston vaikutus savunpoiston 
suunnitteluun
Sprinklerilaitteisto toimii ensin
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Sprinklerilaitteiston luotettavuutta parantavia ohj eita 
yli 40 000 m 2:n liikekeskuksissa 

www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> sprinklerilaitteistojen suunnitteluun ja asentamiseen liittyvät asiat

Näiden ohjeiden soveltamisesta on sovittava yhteistyössä
pelastusviranomaisen, rakennuttajan ja vakuuttajan kanssa. 

•Vesilähdevaatimus on A – luokka

•Asennusventtiilin sulkuventtiilit ja muut pääsulkuventtiilit varustetaan 

hälytyksen antavin asennonosoittimin
•Rakennus varustetaan kokonaan paloilmaisimin
•Hälytysventtiilikeskukseen asennetaan yksi täydellinen asennusventtiili

hälytyksineen, putkiliitäntöineen ja sulkuventtiileineen, joka on tarvittaessa 
nopeasti kytkettävissä minkä tahansa asennusventtiilin tilalle, esimerkiksi 
asennusventtiilin huollon ajaksi. Varaventtiilin ollessa käytössä tulee 
hälytyksestä olla riittävät opasteet.

•Laitteiston ylläpidon tärkeyttä on korostettava. 
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Savunpoiston mitoitusmenetelmät
RIL 232 -2008

� Prosenttimitoitus (RakMK:n E2 ja E4)
– Pienempi prosenttiluku

� Kaavoihin perustuva mitoitus
– Kaavoissa otetaan huomioon

� Vakiopalotehoon perustuva mitoitus
– Mitoituspalossa otetaan huomioon

� Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus
– Sprinklerin laukeamisajankohta määritetään, palotehokäyrä tähän perustuen
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1. Savusulkujen vaikutus sprinklerien sijoitteluun ote taan 
huomioon

2. Savunpoiston vaikutus sprinklerien laukeamiseen

– Mitoitusperusteet 
– Savunpoiston vaikutus sammutustehoon otetaan huomio on
– FDS- simuloinnilla voidaan määrittää sprinklerien lau keamiset

Savunpoiston vaikutus sprinklerilaitteiston 
suunnitteluun
Savunpoisto toimii ensin
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•www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> Vesisammutus-_ja_savunpoistojärjestelmien_vuorovaikuts_palontorjunnassa
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•www-vahingontorjunt.fi->suojeluohjeet-> Vesisammutus-_ja_savunpoistojärjestelmien_vuorovaikuts_palontorjunnassa
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”Kampin bussiterminaalin marraskuinen palo 
paljasti vakavia turvallisuuspuutteita”
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Savunpoistolaitteistot 
yhteistoiminnassa sammutuslaitteistojen 

kanssa

Riskiperusteinen tarkastelu 
aina tarpeen


